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1. ZAKLADNIi UDAJE O STAVBE

Z diivodu havarijniho stavu — nefunkénosti stavajiciho 1xPK ACV 50,0 kW je navrZena vyména zdroji tepla za

nasténné kondenzaéni kotle BUDERUS 192150, s novym spoleénym koaxialnim odvodem spalin na fasadu
objektu a odtud nasledné pomoci fasadniho kominu nad stfechu.

Projektovd dokumentace tesi rekonstrukci otopné soustavy a stavajiciho zdroje tepla pro
vytapéni a ohfev TV v objektu domova mladeze. Hlavnim zdrojem pro vytapéni a ohfev TV
jsou stavajici 2 ks plynovych kotlit ACV do 50,0 kW. Otopna teplovodni soustava je dale na
R/S rozdélena do 4.x samostatné regulovanych okruhti ( vychod, zapad, 1.PP a okruh VZT) .

S ohledem na havarijni stav ( nefunkCnosti 1 PK je navrzena kompletni
rekonstrukce, kterd bude realizovana mimo topné obdobi.

Navrhovana rekonstrukce bude mit vliv na ostatni profese- VYTAPENI, OPZ —
NTL domovni plynovod, ZTI, elektroistalace, MaR a odkoureni od PK — fasadni komin.
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UPRAVA STAVAJICI OS. VYTAPENT:
Navrzena kompletni demontdz stav. Plyn. Kotld ACV s integr bojlerem TUV 2 ks, déle
demontdz stav pfipojovacich potrubi k R/s, v€etné R/S a armatur uzaviracich a regulacnich na
jednotlivych vétvich OS. Jako zdroj tepla pro vytdpeéni a ohfev vody je v technické mistnosti
osazen 2x PK BUDERUS GB 1921- 50, 49,9 kW zapojeny v kaskad¢, pres HVDT je
provedeno pfipojeni potrubim OC 50 systémovy 5- ti okruhovy R/S slozeny z
rychlomontéznich systém R/S — 2 okruhového a 3 okruhového s vystupy DN25/25, jednotlivé
otopné vétve budou osazeny rychlomont. Systém cerpadlovou jednotkou se sméSovacem —
HSM 2 - HSM 5 ( okruhy zédpad, vychod, vytapéni 1.PP a okruh VZT) + 1x okruh nabijeni
zasobniku TV rychlomont cerpadlovou jednotkou bez sméSovace HM 1. Veskera
rychlomontazni Cerpadlové skupiny jsou s integrovanym fidicim modulem MM100 — viz.
Vykresova ¢ast PD. Kaskada 2xPK bude ovladand pomoci modulu MC400 s RC310 —
napoejni modulli, ¢idel a PK — dodavkou elektroinstalaci — viz. PD. Za jednotlivymi
cerpadlovymi skupinami bude provedeno dopojeni na stavajici stdvajici okruhy OS potrubim
0C2s.
Tepelna izolace — primarniho okruhu OC50, 25 bude opatiena tepelnou izolaci z mineralniho
pouzdra min. tl. 30 mm, ostatni potrubi dopojujici na stavajici OC 25 bude opatieno tepelnou
izolaci z pénového polyetylenu napt. TUBEX.

UPRAVA MaR, elektroinstalace

Moduly v MM100 v ¢erpadlovych skupinach 1. — 5. propojeny a napajeny ze stejného jistice
jako modul MC400. RC310 umistén na krytu modulu MC400. Cirkulac¢ni ¢erpadlo napojené
zmodulu ¢. 1 (MM100) zajistujici ohfev zasobniku TV. Zasuvky pro kotle ¢. 1 a ¢. 2
napojeny ze stavajicich jisti¢t kotlit ACV. V technické mistnosti dopliujici mistni pospojeni
vodicem CYA 6 (voda, topeni, plyn, vzt). Komin nerezovy napojen na stavajici hromosvod
v nadstfesni ¢asti a dole u patkového kolena. V neposledni tadé bude potieba mistni

dopliujici pospojeni potrubi (plyn, voda, topeni, vzt).

Zabezpelovaci zarizeni

Zabezpetovaci zatizeni kotle je navrzeno dle CSN 06 0830.
Otopna soustava bude osazena EN do 501- viz. Vykaz vymér.

Pokyny pro plnéni otopného systému s tlakovou expanzni nddrzi s membranou :

Otopnou soustavu naplnit studenou vodou. V ptipadé otopného systému s nucenym ob&hem
uvést Cerpadlo na dobu 1 hodiny do provozu. Po odstaveni Cerpadla z provozu je nutno
provést kontrolu, zda je otopna soustava zcela zaplnéna.

Hodnotu plniciho pietlaku vzduchu v expanzni nadrzi je tfeba upravit na stejnou hodnotu jako
pietlak vody v otopném systému (ve vzduchovém prostoru Expansomatu nepatrné vyssi, asi o
10 kPa). Pfi méfeni musi byt ukazatele tlakomérti ve stejné vysi nebo musi byt zohlednéna
jejich vzajemna vyskova rozdilnost.

Pfi prvnim zatdpéni je tfeba po dobu asi 4 hodin udrzovat nejvyssi provozni teplotu topného
media. V prubéhu provozu je nutno systém opatrné¢ odvzdus$nit. Po vychladnuti je nutno
systém doplnit vodou.

Tlak plynu ve vzduchovém prostoru tlakové expanzni nadrze s membranou se méfi meficem
tlaku vzduchu v pneumatikach.
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Ohiev TV
Nové bude ohiev TV zajistén pomoci nepiimonatapéného zasobniku TV Buderus objemu
5001. Zasobnik 5001, bude napoejn na rozvody SV pfes regulacni a zabezpeCovaci armatury a
EN 26,01. Cirkula¢ni a tepld voda bude pod stropem dopojena na stavajici pateini rozvod TV
a cirkulace — dle vykresové casti PD.

Natéry. izolace tepelné

Potrubi vedena v nevytdpénych prostorech, v podlaze a ve zdivu budou opatiena izolaci
Tubex v tl. 15 mm.

Zkousky zatizeni
Otopny systém ustfedniho vytapéni je navrzen v souladu s CSN 06 0310.
Pfed vyzkouSenim a uvedeni do provozu musi byt zafizeni proplachnuto. Vycisténi a
proplachnuti je soucasti dodavky.
Druhy zkousek tstiedniho vytapéni:
e ZkousSka tésnosti;
e Zkousky provozni.

ZKkouska tésnosti

Otopné soustava se zkou$i pracovnim pietlakem. Po napusténi otopné soustavy a dosazeni
ptislusného pretlaku se prohlédne celé zafizeni, u kterého se nesméji projevovat viditelné
netésnosti. V zafizeni se udrzuje urCeny pietlak po 6 hodin, po kterych se provede nova
prohlidka. Vysledek zkousky se povazuje za GspéSny, neobjevi-li se pii této prohlidce zadné
netésnosti.

Voda ke zkousce tésnosti nesmi byt teplejsi nez 50 st. C. Vysledek zkousky se zapise do
stavebniho deniku. Zkousky se provadéji za icasti investora a musi byt potvrzeny zapisem do
stavebniho deniku.

Zkouska provozni

Provozni zkousky ustfedniho vytapéni jsou de€leny na:
e Zkousky dilatacni
e Zkousky topné

Dilataéni zkouska

Dilatac¢ni zkouska se provadi pred zazdénim drazek, zakrytim kanali a provedeni tepelnych
izolaci. Pfi této zkouSce se teplonosna latka ohieje na nejvyssi teplotu a pak se necha
vychladnout na teplotu okolniho vzduchu. Poté se tento postup jesté jednou opakuje. Zjisti-li
se pak po podrobné prohlidce netésnosti zafizeni, popf. jiné zavady, je nutno zkousku po
provedeni opravy opakovat. Tuto zkousku je mozno provadét v kazdé rocni dobé. Vysledek
zkousky se zapiSe do stavebniho deniku. ZkouSky se provadi za G€asti investora.

Topna zkouska

Topna zkouska se provadi za ucelem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni.
Zejména se kontroluje:

e spravnd funkce armatur,

e rovnomérné ohiivani otopnych téles

e dosazeni technickych predpokladii projektu
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e spravna funkce regula¢nich a méticich zatizeni

e zda instalované zatfizeni svym vykonem kryje projektované potieby tepla

e nejvyssi vykon zdrojl tepla
Topna zkouska se smi provadét i mimo topnou sezonu (jen u zafizeni do 50kW). Ma trvat
nejméné¢ 72 hodin. Za uspéSné¢ vykonanou se zkouska poklada splnénim rovnomérného
prohtivani vSech otopnych téles.
Soucasti topné zkousky je doregulovani otopné soustavy vytapéni. Béhem topné zkousky se
zaSkoli obsluha zatizeni. Soucasné se provede zaznam o zaSkoleni obsluhy.
Topna zkousSka se provadi za ucasti zastupce investora, uzivatele a dodavatele. Po ukonceni
topné zkousky se jeji vysledek vyhodnoti a zapiSe do stavebniho deniku i do protokolu. Zjisti-
li se béhem topné zkousky zavady, je nutno topnou zkousku po jejich odstranéni opakovat.

BEZPECNOST PRACE
Pfi montazi topneho systému je nutno dodrzovat pozarni pfedpisy, bezpecnostni predpisy a
platné CSN, zejména:
CSN 06 0210 Vypocet tepelnych ztrat budov pfi Gstiednim vytapéni.
CSN 06 0310 Ustiedni vytapéni. Projektovani a montaz.
CSN 06 0830 Zabezpelovaci zafizeni pro Gstiedni vytapéni a ohfev TUV.
CSN 06 1008 Pozarni bezpeénost tepelnych zafizeni.

UPRAVA STAVAJICI ntl domovniho plynovodu OPZ:

Navrhovanymi Gpravami dojde k demontazi stav. Pfipojovaciho potrubi OC20 k demont. PK,
vzdusnik DN 50bude zkracen a nésledné bude provedeno dopojeni PK potrubim OC50-20 k
navrhovanym PK dle vykresové ¢asti PD,

po trase k PK bude na potrubi osazen kontrolni manometr 0-6 kPa. Na konci potrubi pod PK
bude osazen KU 20 se zatkou pro mozné odplynéni/odvétrani.

NTL domovni plynovod je ukon¢en KU20 pod PK.

Navrhovanymi Gpravami nedojde k navySeni odbéru zemniho plynu, ptedpokladé se ispora, z
tohoto diivodu je mozno ponechat stavajici faktura¢ni plynomeér beze zmeén.

PD resi:

e vnitfni nizkotlaké nadzemni rozvody zemniho plynu pro plynofikaci plynovych
spotiebicii umisténych v objektu;

e pfipojeni plynovych spotiebi¢ii na nové nizkotlaké rozvody zemniho plynu;

e vétrani mistnosti osazenymi plynovymi spotiebici

e odvod spalin plynového spotiebice;

e podminky pro zkousky a revize vnitiniho NTL plynovodu.



VYMENA STAVAJICIHO ZDROJE TEPLA PRO VYTAPENI A OHREV TV, V OBJEKTU DOMOVA MLADEZE
OBCHODNI AKADEMIE A STREDNI ODBORNE SKOLY CESTOVNIHO RUCHU CHOCEN,
UL. PARAPLE C.P. 2000

Ustfedni topeni
Nadzemni plynovod uvnitt objektu bude proveden z trubek ocelovych bezesvych zavitovych
spojovanych svafovanim .
Potrubi bude vedeno dle uvahy investora ryhou ve zdivu nebo volné podél stén v souladu s
vykresovou ¢asti dokumentace. Cu potrubi vedené ryhou ve zdivu bude pfed opétovnym
omitnutim opatieno krycim profilem L 35%*35*3 - ochrana proti moznému navrtani. Potrubi
vedené volné bude uloZeno na konzolach ve vzdalenostech podle tabulky na konci odstavce.
Potrubi bude uloZeno ve spadu 0,2 % ve sméru ke spotfebi¢im nebo k pfipojce. Pfi
prostupech nosnymi stavebnimi konstrukcemi bude potrubi ulozeno v chrénicce podle TP G
704 01, vnitini prostor chranicky bude vyplnén silikonem. Vnitini plynovod k odbérnim
plynovym zafizenim musi byt uzemnén podle CSN 34 1390 a spoje vodivé propojeny v
souladu s CSN 33 2030. Po usp&iné provedené zkouice tésnosti bude potrubi opatieno
dvojnasobnym vrchnim natérem na natér zédkladni syntetickou barvou.
Pfi prostupu stavebnimi konstrukcemi bude potrubi oznaceno prouzkem barvy v odstinu ¢.
6200 - Zlut’ chromova stiedni.
V plynomérné skiini bude potrubi plynovodu pevné kotveno ke konstrukei skiing.
Pted zah4jenim montéaznich praci je nutno dohodnout ptesné trasy potrubi s investorem.
Nejmensi vzdalenosti uchyceni potrubi:

I DN — mm Vzdalenosti uchyceni — m I
| 15 2,0 |
| 25 2.5 |

Plynovod je zakazano bez zvlaStnich bezpecnostnich opatrenich vést:

e vytahovymi Sachtami, Sachtami pro shoz odpadki, nepfistupnymi a nevétratelnymi
Sachtami a otevienymi vétracimi Sachtami o ptidorysné plose mensi nez 1 m2

e kominovymi praduchy a kominovym zdivem

e zaipod stabilné zabudovanymi pfedméty

e misty, kde by byl nadmérné vystaven mechanickému poskozeni (napt. pojizd¢jicimi
vozidly), nadmérnému mechanickému nebo tepelnému naméhani apd.

e chranénymi tnikovymi cestami, s vyjimkami uvedenymi v piisluSnych piedpisech

e pudami, kromé ptipadl, kdy je plynovod zaveden do bytovych piidnich prostord,
ateliéra apod.

e v podlahach, ve schodistovych stupnich nebo stropech

e prostorami jiného uzivatele, kromé& stoupaciho vedeni, stoupaci vedeni, kromé
spotiebniho rozvodu, nesmi prochazet obytnymi mistnostmi

e mistnostmi ur¢enymi pro elektricka zatizeni (trafostanice, strojovny vytaht apod.)

Navrzené plynové spotiebice

Umisténi plynovych spotiebicii je patrné z vykresové ¢asti projektové dokumentace:

Oznaceni | Popis Prov. Spotieba Pocet
pretlak
Plynovy kotel teplovodni kondenza¢ni 4,8m3/hod 2 ks
PK BUDERUS GB 192i - 50 2,0 kPa zemniho
Vykon 15,0 kW s externim zasob TV 1501 plynu

Montéz spotfebicli provede opravnéna firma v souladu s pokyny uvedenymi v navodu k
montazi, udrzb¢ a obsluze od vyrobce spotiebice.
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Svod pro pfipojeni spotfebice bude opatien uzaviraci armaturou. Uzaviraci armaturu tvoii
kulovy kohout GIACOMINI R 750 D piislusné svétlosti. Plynové spotiebice je nutno
udrzovat v fadném technickém stavu, provadét pravidelné prohlidku opravnénou firmou a pfi
poruse neprodlen¢ zajistit opravu odbornou firmou.

Uvedeni plynového spotiebice do provozu bude provedeno v souladu s EN 1775 a TP
G 704 01. Jelikoz jmenovity vykon plynového kotle je mensi nez 50 kW neni nutno pfii
navrhovani a provozu kotelny postupovat podle Vyhl. & 91/93 Sb. a CSN 070703; mistnost
pro osazeni plynového kotle nebude kotelnou ve smyslu CSN 07 0703.

ZKkouSKky a revize

Tlakové zkousky vnitiniho plynovodu se provedou podle EN 1775 €l. 6. a TP G 704 01 ¢l.6.
Zkouska tésnosti a zkouska pevnosti budou provedeny soucasng¢.

Podminky zkousky:
- Dopravovany plyn zemni plyn

Provozni ptetlak (MOP) 2,0 kPa

Zkusebni plyn vzduch

Objem plynovodu do 50 dm3

Zkusebni ptetlak — zkouska pevnosti(STP) 100 kPa

Délka zkousky pevnosti 15 minut na vyrovnani teploty
15 minut zkouska

Zkusebni pretlak — zkouska tésnosti ( TTP ) 5 kPa (15kPa pfi vedeni plynovodu
ve zdivu)

Délka zkousky tésnosti 15 minut na vyrovnani teploty

15 minut zkouska
O uspésnych zkouskach pevnosti a tésnosti vyhotovi osoba povétend — revizni technik, ktery
zkousku provedl, protokol dle TP G 704 01, ptiloha ¢.6. Nazev organizace, jméno a piijmeni
revizniho technika musi byt uvedeny v nezkracené podobé&, uvadi se téz evidencni Cisla
opravnéni a osvédcent.

Odtah spalin

Pro odvod spalin a pfisun spalovaciho vzduchu je navrzen koax. Koufovod zalstény pies
patni koleno do fasddniho nerezového kominu uc¢inné vysky cca 13,0m, detailnéji feSeno v
ptiloze technické zpravy a vykresové ¢asti PD.

Vétrani mistnosti pro umisténi plynového spotiebice
Navrzeny kotel je dle TP G 704 01 zatazen do kategorie spotiebic¢i “C* — plynové spotiebice

odebirajici vzduch z venkovniho prostiedi s odvodem spalin do venkovniho prosttedi.
Vétrani prostoru technické mistnosti nemusi byt feSeno.

SOUVISEJiCi NORMY A PREDPISY

e (SN 061008 Pozarni bezpecnost tepelnych zafizeni.

e (SN 38 6405 Plynové zatizeni. Zasady provozu.

e EN 12007 1-4 Plynovody a pfipojky s nizkym a stfednim tlakem.
e EN 1775 Plynovody v budovéch do 5,0 kPa.

e (SN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni.

e (SN 73 4201 Navrhovani kominl a koufovodu.
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o kontroléch, revizich a zkouskach plynovych zatizeni.
Plynovody a piipojky z polyetylénu.
Regulatory tlaku plynu pro vstupni ptetlak do 0,4 MPa.
Plynoméry. Umistovani, pfipojovani a provoz.
Odbérni plynova zatizeni a spotfebice na plynna paliva v
budovach
Vyusténi plynovych uzavienych spottebict na fasade.

- VYPOCET, NAVRH A POSOUZENI OODKOURENT{, FASADNIHO KOMINU.

Ve Vysokém Myté 06/2023

Vypracoval: Ing. Jindfich Horyna
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